Varnostni list
Hempel's Mille NCT 71880

HEMPEL

Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), PRILOGA I, spremenjeno z Uredbo (EU) §t. 2015/830 - Slovenija

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : Vempel‘s Mille NCT 71880
Istovetnost izdelka : 7188030390
Vrsta proizvodov : antivegetativni premaz. PT21: Pripravki za prepreevanje naselitve organizmov na povrsini, ki je v stiku

z vodo (antivegetacijska sredstva)

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Field of application : jahte, ladje in ladjedelnice.
Navedene uporabe : Za potroSnike, Profesionalna uporaba, Uporabljati s prSenjem.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Informacije o podjetju : HEMPEL d.o.0. Umag Telefon za klic v sili (z delovnim ¢asom)
Novigradska ul. 32
52470 UMAG, Hrvatska 05/ 677-8333 (8:00 - 16:00, Porim d.0.0.)
tel.: +385 (0)52 741-777 V primeru Zivljenjske ogrozenosti poklicati na 112
pako@hempel.com Glej oddelek 4 varnostnega lista (ukrepi prve pomogi).
Datum izdaje : 11 Julij 2017
Datum prejSnje izdaje : 7 Marec 2016.

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka : Pripravek

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) st. 1272/2008 [CLP/GHS]

Pfam. Liq. 3, H226 VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 3

Acute Tox. 4, H302 AKUTNA STRUPENOST (oralno) - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H332 AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 4

Eye Dam. 1, H318 HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 1

STOT SE 3, H335 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST (Drazenje
dihalnih poti) - Kategorija 3

STOT RE 2, H373 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST -
Kategorija 2

Aquatic Acute 1, H400 KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1

Agquatic Chronic 1, H410 DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1

Glej to¢ko 11 za podrobnejSe podatke o ucinkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnosti : V :

Opozorilna beseda : Pevarno

Stavki o nevarnosti : P226 - Vnetljiva tekoina in hlapi.
H302 + H332 - Zdravju Skodljivo pri zauzitju in vdihavanju.
H318 - Povzroca hude poskodbe oci.
H335 - Lahko povzro€i draZzenje dihalnih poti.
H373 - Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

Previdnostni stavki :

Splosno : Ce je potreben zdravnigki nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega
otrok.
Preprecevanje : We vdihavati hlapov ali razprSene megle. Nositi zas¢itne rokavice/zascitno obleko/zas¢€ito za oci/zascito

za obraz. Hraniti lo€eno od vrocine, vroCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano. Po uporabi temeljito umiti roke.

Odziv : PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, &e jih imate in &e
to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika.

Shranjevanje : ﬂaniti na hladnem. Hraniti zaklenjeno.
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ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

Odstranjevanje : Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Nevarne sestavine :

Pakrov (1) oksid

solvent-nafta (nafta), lahka aromatska
bakrov pirition

o-ksilen

solvent-nafta (nafta), srednja alifatska

Posebne zahteve glede embalaze

Posode mora biti opremljena z
zapirali, varnimi za otroke :

Otipljivo opozorilo nevarnosti :

2.3 Druge nevarnosti

Ostale nevarnosti, ki nimajo za
posledico razvrstitve :

Ni primerno.

Da, primerno.

Dolgotrajna ali ponavljajo€a se izpostavljenost lahko kozo izsuSi in povzroci razdrazenost.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Ime ali trgovsko ime izdelka/ Identifikatorji % Uredba (ES) st. 1272/2008 [CLP] Tip
snovi
ﬁkrov (1) oksid ES: 215-270-7 225 - <50 Acute Tox. 4, H302 [1]
CAS: 1317-39-1 Acute Tox. 4, H332
Indeks: 029-002-00-X Eye Dam. 1, H318
Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
solvent-nafta (nafta), lahka REACH #: 01-2119455851-35 210-<18 Flam. Liqg. 3, H226 P [1112]
aromatska ES: 265-199-0 STOT SE 3, H335
CAS: 64742-95-6 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
cinkov oksid REACH #: 01-2119463881-32 210 - <25 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) [1
ES: 215-222-5 Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
CAS: 1314-13-2
Indeks: 030-013-00-7
bakrov pirition ES: 238-984-0 21-<3 Acute Tox. 4, H302 [1]
CAS: 14915-37-8 Acute Tox. 2, H330
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
o-ksilen REACH #: 01-2119485822-30 21-<3 Flam. Liqg. 3, H226 c [1112]
ES: 202-422-2 Acute Tox. 4, H312
CAS: 95-47-6 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
4-metilpentan-2-on REACH #: 01-2119473980-30 21-<3 Flam. Lig. 2, H225 [1112]
ES: 203-550-1 Acute Tox. 4, H332
CAS: 108-10-1 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: 606-004-00-4 STOT SE 3, H335
EUHO066
solvent-nafta (nafta), srednja ES: 265-191-7 <1.9 Flam. Liqg. 3, H226 [1112]
alifatska CAS: 64742-88-7 STOT SE 3, H336
Indeks: 649-405-00-X STOT RE 1, H372 (centralni Zivéni
sistem (CZS, CNS)) (vdihavanje)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
bakrov oksid ES: 215-269-1 >1-<3 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) [1]
CAS: 1317-38-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Indeks: 029-016-00-6
kovinski baker ES: 231-159-8 21-<3 Acute Tox. 4, H302 1]
CAS: 7440-50-8 Acute Tox. 3, H331
Indeks: 029-019-01-X Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Mascobne kisline, talovo olje, ES: 295-184-4 <1 Acute Tox. 4, H302 [1
spojine z N-9-oktadekenil-1, CAS: 91845-13-5 Skin Irrit. 2, H315
3-propandiaminom (2:1) Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
9-oktadeceonska kislina (z)- ES: 254-754-2 <1 Skin Irrit. 2, H315 [1]
spojina z (z)-n-9-octadecenil-1, | CAS: 40027-38-1 Eye Irrit. 2, H319
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3-propandiaminom STOT RE 2, H373 (oralno)
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 2, H411

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih
stavkov H.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah,
razvrSCene kot zdravju ali okolju nevarne in ki bi jih bilo potrebno navajati v tej tocki.

Tip

WSnov razvr§€ena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Ta snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/20086, priloga XIII

[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/20086, priloga XIII

[5] Snov, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost

[6] Dodatna razkritja, ki jih zahteva politika podjetja

Aktivne snovi

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi (% teze)

Pakrov (1) oksid (33.5 % teze)
bakrov pirition (2.9 % teze)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosno : Ce ste v dvomih ali e simptomi ne prenehajo, poiskati zdravnisko pomog. Nikoli ni¢esar dajati v usta
nezavestni osebi.

Ce je dihanje neenakomerno, pri pojavu zmedenosti in kréev ali izgubi zavesti pokligite 112 in
posSkodovancu takoj nudite prvo pomoc.

Stik z o€mi : Odstraniti kontaktne lee. OC¢i vsaj 15 minut izpirati z obilo vode, ob¢asno dvigniti zgornjo in spodnjo
veko. Takoj poiskati zdravnisko pomoc.
Vdihavanje : Ponesredenca umakniti na sveZ zrak. Ponesregenec naj bo na toplem in naj pogiva. Ce ponesreéenec

ne diha, ¢e diha neredno, ali Ce je priSlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno
dihanje ali kisik. Ni¢esar dajati v usta. Nezavestnega spraviti v boCni polozaj in nemudoma poklicati
zdravniSko pomoc.

Stik s kozo : Odstraniti onesnazena oblacila in obutev. Kozo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno
Cistilo za kozo. NE uporabiti topil ali razredcil.
Zauzitje : Ce pride do zauzitja, takoj poiskati zdravni§ko pomog in pokazati embalaZo ali etiketo. Ponesredenec

naj bo na toplem in naj poCiva. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniSkega osebja. Glavo
polozite nizje, da bruhanje ne bo zaslo nazaj v usta in zrelo.

Zascita osebja za prvo pomoc : We ukrepajte brez navodil ali &e obstaja tveganje za zdravje. Ce se sumi, da so hlapi $e vedno prisotni,
mora reSevalec nositi primerno masko ali samostojni dihalni aparat. Dajanje umetnega dihanja
ponesre¢enemu je lahko nevarno. Pred preoblacenjem temeljito oprati onesnazena oblacdila z vodo ali
nositi zad¢itne rokavice.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli
Potencialno akutni vplivi na zdravje

Stik z o€mi : PGvzroga hude poskodbe ogi.
Vdihavanje : %ravju Skodljivo pri vdihavanju. Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti.
Stik s kozo : Lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze. Lahko povzro€i nastanek suhe in razdrazene koze.
Zauzitje : Zdravju skodljivo pri zauzitju.
Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti
Stik z o€mi : %odljivi simptomi lahko vklju€ujejo naslednje:
bolecina
solzenje
pordelost
Vdihavanje : godljivi simptomi lahko vklju€ujejo naslednje:
drazenje dihalnih poti
kasljanje
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

Stik s kozZo : Sﬁodljivi simptomi lahko vklju€ujejo naslednje:
bolecina ali drazenje
pordelost
suhost
pokanje
lahko se pojavijo mehurji ali mozoljavost
Zauzitje : ﬁodljivi simptomi lahko vklju€ujejo naslednje:

bolecine v Zelodcu

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika : Ce s0 bili vdihovani plini, ko so nastali pri razgradniji produkta se simptomi lahko pokaZejo z
zakasnitvijo. Zdraviti simptomati¢no. Pri zauZitju ali vdihavanju vecjih koli¢in, takoj poklicati specialista
za ravnanje v primeru zastrupitev.

Specificne obdelave : Ni specifiénega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Sredstva za gaSenje : Priporo¢a se: pena odporna na alkohol, CO2, prah, vodna megla. Ne uporabljati: vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnosti snovi ali zmesi : Wetljiva tekoc€ina in hlapi. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroci pozar ali eksplozijo. Pri pozaru ali
segrevanju se tlak poveca in posoda lahko poci z nevarnostjo kasnejSe eksplozije. Snov je zelo
strupena za Zivljenje v vodi z dolgotrajnimi u€inki. Voda iz pozara, onesnazena s to snovjo, mora biti
zadrzana; prepreciti se mora odtekanje v vodotok, cestno kanalizacijo ali odplake.

Nevarni produkti izgorevanja : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikovi oksidi dusikovi oksidi Zveplovi oksidi
kovinski oksid/oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru pozara, evakuirati obmocje. Ne ukrepajte brez navodil ali e obstaja tveganje za zdravje. Pri poZaru nastaja gost ¢rn dim.
Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje. Posode izpostavljene ognju hladite z vodo. Ne dovoliti, da voda za gasenje pride v
kanalizacijo ali vodotoke. Gasilci morajo nositi primerno zascitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten
obraz in ima pozitiven tlak. Oblacila za gasilce morajo ustrezati evropskim standardom EN 469, ki zagotovljajo osnovno raven zasgite pri
kemijskih nezgodah.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitna oprema in postopki v sili

Izogibati se neposrednega stika z razlitim materialom. Odstraniti vire vziga in biti pozoren na nevarnost eksplozije. Prezraciti obomocje.
Prepreiti vdihavanje hlapov ali meglic. Glej zascitne ukrepe navedene v tockah 7 in 8. Ne ukrepajte brez navodil ali ¢e obstaja tveganje za
zdravje. Ce proizvod onesnazi jezera, reke ali kanalizacijo, obvestiti pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Prepregiti, da bi se razliti oz razsuti tovor razsiril; prepreéiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Ce je prislo do
onesnazenja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne sluzbe. Onesnazuje vodo. Ob vecjem izpustu okolju Skodljivo.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in €iS¢enje

Zaustaviti razlitje, Ce to ne predstavlja tveganja za zdravje ali okolje. Odmakniti posode z mesta razlitja. Bliznji izpust v obratni smeri vetra.
Prepreciti iztekanje razlite snovi v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Sprati razlitje v lokalno tehnolo$ko kanalizacijo ali Cistilno
napravo. Zadrzati in zbrati razliti material z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in
jih shraniti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi (glej toCko 13). Uporabljati neiskree orodje in opremo, ki ne povzro¢a gorenja.
Onesnazen absorbent material predstavlja enako nevarnost kot razliti produkt.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zas€itni opremi.
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS€enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pare so teZje od zraka in se lahko S$irijo ob podu. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivno zmes. Preprediti tvorjenje vnetljivih in eksplozijskih
koncentracij par v zraku ter koncentracij par, ki presegajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Produkt lahko uporablja samo v
prostorih iz katerega je odstranjen odprt plamen in drugi viri vZiga. Elektri¢na oprema mora biti zas¢itena v skladu z veljavnimi standardi. Za
odvajanje stati¢ne elektrike med pretakanjem ozemljiti sode in jih povezati s sprejemnikom s povezovalnim trakom. Uporabljati samo
neiskreCe orodje. Izogibajte se vdihavanju par, prahu ali meglice. Izogibajte se kontakta produkta s kozo in oémi. Prehranjevanje, pitje ali
kajenje v prostoru, kjer se rokuje ali shranjuje produkt je prepovedano. Pri rokovanju uporabite osebno zas¢itno opremo (glej poglavje 8).
Produkt zmeraj hranite v originalni embalazi.

7.2 Pogoji za varno skladiséenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, dobro prezraevanem mestu lo€eno od nezdruzljivih snovi in virov vziga. Hraniti
zunaj dosega otrok. Hraniti lo¢eno od: oksidantov, mo¢nih alkalij in moc¢nih kislin. Ne kadite. Prepreciti nepooblas¢en dostop. Odprte
posode se morajo skladisciti v pokonénem polozaju, da se prepredi izlivanje.

SkladiS¢enje : Ne skladisciti pri temperaturi visji od: 25 °C

7.3 Posebne konéne uporabe
Za uporabo v specificne namene glejte tehnicni list.
Posebne koncne uporabe : Antivegetacijska sredstva.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasS¢ita

8.1 Parametri nadzora

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Mejne vrednosti izpostavljenosti

Mkrov (1) oksid Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 1 mg/m?® 8 ure. Oblika: inhalabilna frakcija

KTV: 4 mg/m?, 4 krat na izmeno, 15 minut. Oblika: inhalabilna frakcija
solvent-nafta (nafta), lahka aromatska EU Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropa).
MV: 120 mg/m? 8 ure. Oblika:
MV: 25 ppm 8 ure. Oblika:
bakrov pirition Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 1 mg/m? 8 ure. Oblika: inhalabilna frakcija

KTV: 4 mg/m?3, 4 krat na izmeno, 15 minut. Oblika: inhalabilna frakcija
o-ksilen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Slovenija, 6/2015). Prehaja skozi kozo.

MV: 221 mg/m? 8 ure.

MV: 50 ppm 8 ure.

KTV: 442 mg/m?, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
4-metilpentan-2-on Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 83 mg/m?* 8 ure.

MV: 20 ppm 8 ure.

KTV: 207.5 mg/m?3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 50 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
solvent-nafta (nafta), srednja alifatska EU Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropa).
(ACGIH) TWA: 25 ppm 8 ure.
(ACGIH) TWA: 145 mg/m? 8 ure.
kovinski baker Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 1 mg/m?® 8 ure. Oblika: inhalabilna frakcija

KTV: 4 mg/m?, 4 krat na izmeno, 15 minut. Oblika: inhalabilna frakcija

Priporo€en monitoring

Ce izdelek vsebuije sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato, da se dolo&i uginkovitost prezradevanja ter drugih
nadzornih ukrepov in/ali uporaba opreme za zasc€ito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozracja na delovnem mestu ali bioloski monitoring.
Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno
izpostavljenosti pri vdihavanju kemi¢nih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in nacrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042
(Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemi¢nim in bioloSkim agensom) Evropski standard EN
482 (Zrak na delovnem mestu - SploSne zahteve za izvajanje meritev kemi¢nih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice
glede metod za dolo€evanje nevarnih snovi.

Stopnje izpeljanega ucinka
Vrednosti DNEL/DMEL ni na razpolago.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasS¢ita

Koncentracije s predvidenimi vplivi

Vrednosti PNEC ni na razpolago.

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nad

zor

V delovnem prostoru omogociti ustrezno prezraCevanje z lokalnim izsesovanjem in dobro osnovno prezraCevanje, da se koncentracija par,
hlapov ali prahu uravnava na ¢im niZjem nivoju in pod predpisano mejo za izpostavljenost. Zagotoviti dostopnost do postaje za izpiranje oci
in varnostno prho v blizini mesta za rokovanje s produktom.

Osebni varnostni ukrepi
Splosno :

Higienski ukrepi :

Zasgito za oci/obraz :

ZaSc¢ito rok :

Zascita telesa :

Zasgcita dihal :

Nadzor izpostavljenosti okolja
Emisije iz prezraevanja ali delovne

Pri vseh vrstah dela, kjer obstaja mozZnost umazanja je potrebno uporabljati rokavice. Ko je moznost
umazanja tako velika, da obi¢ajna zascitna obleka ne omogoca primerne stopnje zascite koze pred
izpostavo produktu, je potrebno uporabiti primerno za$¢itno obleko (predpasnik, kombinezon). Zas¢itna
ocala je potrebno nositi, ko obstaja moznost izpostavitve.

®000

Po rokovanju s produktom in pred jedjo, kajenjem, po uporabi stranis¢a ter ob zakljucku dela temeljito
oprati roke, nadlakti in obraz.

%dar ocena tveganja pokaze, da se je potrebno izogniti brizganju tekocin, meglicam, plinom ali prahu,
je potrebno uporabiti zas&itna ocala, ki so v skladu z odobrenim standardom. Ce lahko pride do stika,
je potrebno nositi naslednjo zasc€ito, v kolikor ocena ne zahteva povec¢ane stopnje zascite: kemijsko
odporna za$gitna odala proti brizganju in/ali §&it za obraz. Ce obstaja nevarnost za vdihavanje, se
lahko namesto tega zahteva dihalni aparat z zasc¢ito celotnega obraza.

Nositi kemi¢no odporne rokavice (testirane po EN374) v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem
zaposlenih. Kvaliteta kemi¢no odpornih zas¢itnih rokavic mora biti izbrana na osnovi koli€ine nevarnih
snovi in koncentracije na posameznem delovnem mestu.

Za daljSe ali ponavljajoce rokovanje uporabljajte naslednje tipe rokavic:

Priporocljivo: Rokavice z srebrno zascito., polivinil alkohol (PVA), Viton®

Se sme uporabljati: nitrilna guma

Kratkotrajna izpostavljenost: neoprenska guma, butilna guma, naravna guma (lateks), polivinil klorid
(PVC)

Osebno zas¢itno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so
prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.
Nositi primerno zascitno obleko. Obvezno nositi zascitno obleko pri prsenju.

Ce ocena tveganja to pokaze, je potrebno uporabljati ustrezno nameséen respirator s pregiéevanjem
zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom. Izbira dihalne opreme naj
temelji na znanih in pri¢akovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah
dihalne opreme. Ce v delovnem prostoru ni zadovoljivega prezradevanja: Ko se produkt nanasa na
nacin kjer se ne tvorijo aerosoli, kot je to na primer s Copi¢em ali valjckom uporabite obrazno masko
opremljeno s filtrom tipa A, pri bruSenju pa obrazno masko opremljeno s filtrom tipa P. Za sigurno
uporabljate odobreno/potrjeno ali enakovredno dihalno opremo.

procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju

okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjSanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inZenirske modifikacije na

procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih i
Fizikalno stanje :

Barva :

Von;j:

pH:

TaliS¢e/ledisCe :

Vrelis€e/obmocje vrenja :
Plamenisce :

Hitrost izparevanja :

Verzija: 0.08

n kemijskih lastnostih

Tekocina.

Modra.

po topilih

Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.
439.835°C Osnova so podatki za naslednjo sestavino: bakrov (I) oksid
Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.
Zaprto posodo: 33°C (91.4°F)

Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.

Stran: 6/13
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Vnetljivost : Zelo vnetljivo v prisotnosti naslednjih snovi ali pod naslednjimi pogoji: odprti ogniji, iskre in stati¢na
razelektritev in poviSana temperatura.
Vnetljivo v prisotnosti naslednjih snovi ali pod naslednjimi pogoji: oksidativne snovi in reducirne snovi.

Spodnje in zgornje meje 0.6 - 7.6 vol %

eksplozivnosti (vnetljivosti) :

Parni tlak : Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.
Parna gostota : Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.
Relativna gostota : %54 g/cm?

Topnost : Delno topno v naslednjih snoveh: hladna voda in vro€a voda.

Porazdelitveni koeficient (LogKow) : Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.

Temperatura samovziga : Najnizja znana vrednost: >220°C (>428°F) (solvent-nafta (nafta), srednja alifatska).

Temperatura razpadanja : Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.

Viskoznost : Nevarnost pri vdihavanju (H304) Ni uvrs€eno. Testiranje je brez pomena zaradi narave produkta.
Eksplozivne lastnosti : Wsplozivno v prisotnosti naslednjih snovi ali pod naslednjimi pogoji: odprti ogniji, iskre in staticna

razelektritev in poviSana temperatura.
Oksidativne lastnosti : Testiranje je brez pomena ali ni mogoce zaradi narave produkta.

9.2 Drugi podatki

Topilo(a) % teze : UteZeno povprecje: 26 %
Voda % teze : UteZeno povprecje: 0 %
Vsebnost VOC : P73.8 giL

TOC Content : Utezeno povprecje: 336 g/L
Pare topila : UteZeno povprecje: 0.089 m3/L

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

10.1 Reaktivnost

Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.

10.2 Kemijska stabilnost
Proizvod je stabilen.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih skladiS¢enja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odstraniti vse mozne vire vziga (iskrenje ali plamen). Posode ne izpostavljati tlaku, toploti ali virom vZziga ter jih ne rezati, variti, spajkati,
lotati, vrtati ali drobiti.

10.5 Nezdruzljivi materiali

Zelo reaktivno ali nezdruzljivo z naslednjimi snovmi: oksidativne snovi, reducirne snovi in kisline.
Reaktivno ali nezdruZljivo z naslednjimi snovmi: organske snovi, alkalije in vlaga.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Pri izpostavljanju visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni produkti razkroja:
Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikovi oksidi dusikovi oksidi Zveplovi oksidi kovinski oksid/oksidi

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Izpostava param topila lahko privede do Skodljivih vplivov na zdravje kot je na primer drazenje sluznic in dihalnega sistema in poskodbe
ledvic, jeter in centralnega Zivénega sistema. Topila se lahko resorbirajo skozi kozo. Simptomi zastrupitve se kazejo kot glavobol,
zmedenost, omotic¢nost, miSi¢na oslabelost, zaspanost in v izjemnih primerih kot izguba zavesti. Ponavljajoca ali predolga izpostavljenost
lahko privede do razmas&evanja koze, ki vodi do pojava nealergijskega kontaktenga dermatitisa in absorpcije skozi koZo. Ce tekogina pride
v o&i lahko povzro&i draZenje in prehodne poskodbe ogi. Nakljuéno zauZitje lahko povzrogi bolegine v trebuhu. Ce tekogina zaide v plju¢a
lahko pride do pojava kemijskega napihovanja pljuc.

Akutna strupenost

Verzija: 0.08 Stran: 7/13
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ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost
ﬁkrov (1) oksid LC50 Vdihavanje Para Podgana 3340 mg/m? 4 ure

LD50 Dermalno Podgana >2000 mg/kg -

LD50 Oralno Podgana 400 mg/kg -
solvent-nafta (nafta), lahka LC50 Vdihavanje Para Podgana 6193 mg/m? 4 ure
aromatska

LD50 Dermalno Kunec 3160 mg/kg -

LD50 Oralno Podgana 8400 mg/kg -
cinkov oksid LC50 Vdihavanje Para Podgana >5.7 mg/L 4 ure

LD50 Dermalno Podgana >2000 mg/kg -

LD50 Oralno Podgana >5000 mg/kg -
bakrov pirition LC50 Vdihavanje Prah in meglice Podgana 0.07 mg/L 4 ure

LD50 Dermalno Kunec >2000 mg/kg -

LD50 Oralno Podgana 1075 mg/kg -
o-ksilen LC50 Vdihavanje Para Podgana 21.5 mg/L 4 ure

LD50 Dermalno Kunec >4300 mg/kg -

LD50 Oralno Podgana 3567 mg/kg -
4-metilpentan-2-on LD Dermalno Kunec >3 g/kg -
bakrov oksid LD50 Oralno Podgana 470 mg/kg -
kovinski baker LC50 Vdihavanje Prah in meglice Podgana 1.5 mg/L 4 ure

LD50 Dermalno Podgana >2000 mg/kg -

TDLo Oralno Clovek 0.01 mg/kg -

Ocene akutne strupenosti

Pot Vrednost ATE
Praino 1625.9 mg/kg
Dermalno 61329.9 mg/kg
Vdihavanje (pare) 41.4 mg/L
Vdihavanje (prah in meglica) 3.281 mg/L

Drazilnost/Jedkost
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Rezultat Izpostavljenost
ﬁkrov (1) oksid O¢i - Drazilno Kunec - -
solvent-nafta (nafta), lahka O¢i - Blago drazilno Kunec - 24 ure 100 microliters
aromatska
cinkov oksid O¢i - Blago drazilno Kunec - 24 ure 500 milligrams

KoZa - Blago draZilno Kunec - 24 ure 500 milligrams
bakrov pirition O¢i - Zelo drazilno Kunec - -
4-metilpentan-2-on O¢i - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 100 microliters

KoZa - Blago draZilno Kunec - 24 ure 500 milligrams

Mutageni ucinki
Ni znanih pomembnih u€inkov ali kritinih nevarnosti.
Rakotvornost
Ni znanih pomembnih u€inkov ali kriti€nih nevarnosti.
Strupenost za razmnozevanje
Ni znanih pomembnih u€inkov ali kritinih nevarnosti.
Teratogeni uéinki
Ni znanih pomembnih u€inkov ali kriticnih nevarnosti.
Strupenost za specifi€ni ciljni organ (enkratna izpostavljenost)
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Nacin Ciljni organi
izpostavljenosti
%vent-nafta (nafta), lahka aromatska Kategorija 3 Ni primerno. Drazenje dihalnih poti in Narkoti¢ni
ucinki
1,2,4-trimetilbenzen Kategorija 3 Ni primerno. Drazenje dihalnih poti
o-ksilen Kategorija 3 Ni primerno. Drazenje dihalnih poti
4-metilpentan-2-on Kategorija 3 Ni primerno. Drazenje dihalnih poti
solvent-nafta (nafta), srednja alifatska Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni ucinki
Strupenost za specifi€ni ciljni organ (ponavljajo¢a se izpostavljenost)
Verzija: 0.08 Stran: 8/13
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ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Naéin Ciljni organi
izpostavljenosti
@vent-nafta (nafta), srednja alifatska Kategorija 1 Vdihavanje centralni Zivéni sistem (CZS, CNS)
9-oktadeceonska kislina (z)-spojina z (z)-n-9-octadecenil- | Kategorija 2 Oralno Ni dolo¢eno
1,3-propandiaminom

Nevarnost pri vdihavanju

Ime ali trgovsko ime izde

lka/snovi

Rezultat

%vent-nafta (nafta), lahka aromatska
o-ksilen
solvent-nafta (nafta), srednja alifatska

NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1
NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1
NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1

Podatki o moznih nacinih izpostav

ljenosti

Predvidene vstopne poti: Oralno, Dermalno, Vdihavanje.

Potencialno kronicni vplivi na zdravje

Drugi podatki :

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Ni dodatnih spoznanj o vecjih uginkih ali kritinih nevarnostih.

Preprediti iztekanje v odtoke ali vodotoke. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Rezultat Vrste Izpostavljenost
%krov (1) oksid Akutni EC50 30 ug/l Sveza voda Alge - Pseudokirchneriella subcapitata |4 dni
Akutni EC50 0.042 mg/L Sveza voda Daphnia - Daphnia similis 48 ure
Akutni LC50 350 pg/l Morska voda Raki - Balanus improvisus - Navplij 48 ure
Akutni LC50 0.075 mg/L SveZa voda Ribe - Danio rerio 96 ure
Kroni¢ni IC10 0.009 mg/L Sveza voda Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - |96 ure
Faza eksponentne rasti
solvent-nafta (nafta), lahka Akutni EC50 19 mg/L Alge - Pseudokirchneriella subcapitata 96 ure
aromatska (green algae)
Akutni EC50 6.14 mg/L Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni LC50 9.22 mg/L Ribe - Oncorhynchus mykiss (rainbow 96 ure
trout)
cinkov oksid Akutni EC50 0.042 mg/L Sveza voda Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - |72 ure
Faza eksponentne rasti
Akutni LC50 98 ug/l Sveza voda Daphnia - Daphnia magna - Neonatalen (48 ure
Akutni LC50 1.1 - 2.5 ppm Sveza voda Ribe - Oncorhynchus mykiss 96 ure
Kroni¢ni NOEC 0.017 mg/L Sveza voda Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - |72 ure
Faza eksponentne rasti
bakrov pirition Akutni EC50 0.022 mg/L Daphnia 48 ure
Akutni LC50 0.0043 mg/L Ribe 96 ure
4-metilpentan-2-on Kroni¢ni NOEC 7800 - 39000 pg/l Sveza voda Daphnia - Daphnia magna 21 dni
Kroni¢ni NOEC 168 mg/L Sveza voda Ribe - Pimephales promelas - Embrij 33 dni
kovinski baker Akutni EC50 1100 pg/l Sveza voda Vodne rastline - Lemna minor 4 dni
Akutni EC50 2.1 ug/l Sveza voda Daphnia - Daphnia longispina - Mladi¢ 48 ure
(zivalski, Cloveski)
Akutni IC50 13 g/l Sveza voda Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - |72 ure
Faza eksponentne rasti
Akutni IC50 5.4 mg/L Morska voda Vodne rastline - Plantae - Faza 72 ure
eksponentne rasti
Akutni LC50 0.072 pg/l Morska voda Raki - Amphipoda - Odraslo 48 ure
Akutni LC50 7.56 pg/l Morska voda Ribe - Periophthalmus waltoni - Odraslo |96 ure
Kroniéni NOEC 2.5 pg/l Morska voda Alge - Nitzschia closterium - Faza 72 ure
eksponentne rasti
Kroni¢ni NOEC 7 mg/L Sveza voda Vodne rastline - Ceratophyllum 3 dni
demersum
Kroni¢ni NOEC 0.02 mg/L Sveza voda Raki - Cambarus bartonii - Zrel 21 dni
Kroni¢ni NOEC 2 ug/l Sveza voda Daphnia - Daphnia magna 21 dni
Kroni¢ni NOEC 0.8 pg/l Sveza voda Ribe - Oreochromis niloticus - Mladi¢ 6 tedni
(zivalski, loveski)
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Preskus Rezultat Odmerek Cepivo

Boivent-nafta (nafta), lahka
aromatska

- >70 % - Zlahka - 28 dni - -

Verzija: 0.08
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ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Razpolovna doba v vodnem okolju Fotoliza Biorazgradljivost
%vent-nafta (nafta), lahka - - Zlahka
aromatska
12.3 Zmoznost kopi¢enja v organizmih
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi LogPow BCF Potencialno
%vent-nafta (nafta), lahka aromatska - 10 - 2500 visok
cinkov oksid 2.2 60960 visok
bakrov pirition - 50 nizko
o-ksilen 3.12 8.1-259 nizko
4-metilpentan-2-on 1.9 - nizko

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient
prst/voda (Koc) :

Mobilnost :

Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih ucinkov.

Glede na znane zbirke podatkov ni poznanih ucinkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT :
vPVB :

Ni primerno.

Ni primerno.

12.6 Drugi $kodljivi u€inki
Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriticnih nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanj$ati na najmanjSo mozno raven. Ostanki proizvoda so
razvrs€eni kot nevaren odpadek. Uniciti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok, razen
¢e so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov. Razlita snov, ostanki, zavrzena oblacila in podobno morajo biti odlozeni v

ognjevaren zabojnik.

V nadaljevanju je naveden Evropski katalog o odpadkih (EWC).
Evropski katalog odpadkov (EWC) : 08 01 11*

Pakiranje

Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjSati na najmanjSo mozno raven. Odpadno embalazo je

potrebno reciklirati. Sezig ali odlaganje prideta v poStev samo, €e recikliranje ni mozno.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport produkta se izvaja v skladu z nacionalno ADR zakonodajo za transport nevarnih snovi po cestah, RID zakonodajo za transport po

Zeleznici, IMDB zakonodajo za transport po morju in IATA za zraéni transport.

14.1 14.2 14.3 144 145
U.N. St. Uradno ime blaga Razredi nevarnosti prevoza ES* Env* Dodatni podatki
ADR/RID UN2929 STRUPENA TEKOCINA, 6.1 Il Da. @naka za okolju nevarno
razred VNETLJIVA, ORGANSKA, N.D.N. 3 2 snov ni potrebna, €e se so
(solvent-nafta (nafta), lahka . prevaza v koli¢inah < 5 L ali
aromatska, bakrov (l) oksid) <5 kg.
Kod omejitve za predore
(D/E)
IMDG UN2929 TOXIC LIQUID FLAMMABLE, 6.1 Il Yes. We marine pollutant
razred ORGANIC, N.O.S. (solvent naphtha 3 g2 mark is not required
(petroleum), light arom., copper (l) . when transported in
oxide). (copper (l) oxide) sizes of <5 L or <5 kg.
Emergency schedules
F-E, S-D
IATA UN2929 TOXIC LIQUID FLAMMABLE, 6.1 I Wes. The environmentally
razred ORGANIC, N.O.S. (solvent naphtha 3 g2 hazardous substance mark
(petroleum), light arom., copper (l) . may appear if required by
oxide) other transportation
regulations.

Verzija: 0.08 Stran: 10/13
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ES* : Skupina embalaze
Env.” : Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Prevoz znotraj zemljiS¢a uporabnika: vedno prevazajte v zaprtih, pokonci stojecih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki
proizvod prevazajo, vedele, kaj storiti v primeru nesrece ali razlitja.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC
Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Uredba (ES) §t. 1907/2006 (REACH) Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije - Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost
Priloga XIV

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov

Ni primerno.

Drugi predpisi EU

Seveso kategorija Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso Il

Seveso kategorija

P5c: Vnetljive tekocine 2 in 3, ki niso vsebovane v P5a ali P5b
E1: Nevarno za vodno okolje - akutno 1 ali kroni¢no 1

2: Strupeno

6: Vnetljivo (R10)

9i: Zelo strupeno za okolje

Uredba o biocidnih proizvodih
Omeijitve uporabe : Glej Oddelek 1: Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navodila za uporabo in doziranje : %rej ali NanaSanje z valjckom ali Copi¢em PotroSniska uporaba: NanaSanje z valjckom, NanaSanje s
Copicem Odmerek: Glejte tehnicni list, navodila za uporabo ali etiketo.

Dodatni podatki : (Vrsta proizvodov: 21 - Antivegetacijska sredstva) Tekoc€ina. Nositi primerno za$¢itno obleko, zas¢itne
rokavice in za$cito za oci/obraz. V primeru kontakta z o€mi, takoj izpirati z obilico vode. V primeru
zauzitja takoj poiskati zdravniS§ko pomo¢ in pokazati embalazo ali etiketo. Snov/pripravek in embalazo
odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpus€ati/odlagati v okolje. UpoStevati posebna navodila/varnostni
list.

Mednarodni predpisi
IMO Anti-fouling System Convention Compliant (AFS/CONF/26)

This product does not contain organotin compounds acting as biocides and complies with the International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)

Product type : antifouling paint

Manufacturer : Hempel A/S

Product name and/or code : Pfempel's Mille NCT 71880
7188030390

Colour : Blue.

Note: This name is shown on the product container. All products in HEMPEL's containers carrying this name comply with the IMO
Convention (AFS/CONF/26).

Active ingredient(s) : copper (I) oxide 1317-39-1
copper pyrithione 14915-37-8

15.2 Ocena kemijske varnosti
Izdelek vsebuje snovi, za katere se ocene kemijske varnosti Se vedno zahtevajo.

Verzija: 0.08 Stran: 11/13



Varnostni list

Hempel's Mille NCT 71880

(© HEMPEL

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okraj$ave in akronimi :

Celotno besedilo okrajsanih stavkov H :

Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS] :

ATE = ocena akutne strupenosti

CLP = Uredba (ES) st. 1272/2008 o razvr$€anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi
EUH = CLP - specifien stavek nevarnosti

RRN = Registracijska Stevilka REACH

DNEL = Izpeljana raven brez ucinka

PNEC = predvidena koncentracija brez u¢inka

PZ25

H226

H302

H304

H312

H315

H318

H319

H330

H331

H332

H335

H336

H372 (vdihavanje)
H373 (oralno)

H373
H400
H410
H411

PCute Tox. 2, H330
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1,
H400

Aquatic Chronic 1,
H410

Aquatic Chronic 2,
H411

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Lig. 2, H225
Flam. Lig. 3, H226
Skin lrrit. 2, H315
STOT RE 1, H372
(vdihavanje)
STOT RE 2, H373
(oralno)

STOT RE 2, H373

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.

Vnetljiva teko€ina in hlapi.

Zdravju Skodljivo pri zauZitju.

Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Zdravju 8kodljivo v stiku s koZo.

Povzro€a drazenje koze.

Povzro¢a hude poskodbe oci.

Povzro€a hudo draZenje o¢i.

Smrtno pri vdihavanju.

Strupeno pri vdihavanju.

Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.

Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.

Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajodi se izpostavljenosti pri vdihavanju.
Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti pri
zauzitju.

Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 2

AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 3

AKUTNA STRUPENOST (oralno) - Kategorija 4

AKUTNA STRUPENOST (dermalno) - Kategorija 4

AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 4

KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1

DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1
DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 2

NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1

Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.
HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 1

HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 2

VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 2

VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 3

JEDKOST ZA KOZO/DRAZENJE KOZE - Kategorija 2

SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOCA
IZPOSTAVLJENOST (vdihavanje) - Kategorija 1

SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOCA
IZPOSTAVLJENOST (oralno) - Kategorija 2

SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILINE ORGANE - PONAVLJAJOCA
IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 2

SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA
IZPOSTAVLJENOST (Drazenje dihalnih poti) - Kategorija 3
SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILINE ORGANE - ENKRATNA
IZPOSTAVLJENOST (Narkoti¢ni ucinki) - Kategorija 3

Postopek, po katerem se je dolo¢ila razvrstitev po uredbi (ES) st. 1272/2008 [CLP/GHS]

Razvrstitev

Utemeljitev

WKETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 3

poti) - Kategorija 3

AKUTNA STRUPENOST (oralno) - Kategorija 4
AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 4
HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 1
SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST (DraZenje dihalnih

SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 2
KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1
DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1

Na osnovi testnih podatkov
Racunska metoda
Racunska metoda
Racunska metoda
Racunska metoda

Racunska metoda
Racunska metoda
Racunska metoda

Obvestilo bralcu

P Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejdnje izdaje.
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Informacije podane v tem varnostnem listu temeljijo na obstojeem poznavanju produkta ter EU in nacionalni zakonodaji. Podajajo navodila
za varno rokovanje s produktom v smislu zdravja, varnosti in varovanja okolja, ne sluzijo pa kot garancija za podajanje tehni¢nih lastnosti ali
za podajanje primernosti uporabe za posamezne aplikacije. DolZznost uporabnika/delodajalca je, da se delo s produktom opravlja v skladu z
nacionalno zakonodajo.
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